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Technisches Datenblatt

Leinen-Handheftzwirn / Linen sewing thread

Art. 5100-018
Werkstoff/ Aufbau 100 % Leinen
material / construction 100 % Linen
Bemerkung rohweild glanz
remark raw white satin finish
Eigenschaft MaReinheit Daten Toleranzen MeRBmethode
property dimension data Range test method
Feinheit (effektiv) dtex 3 300 3100 -3 500 DIN EN ISO 2060
linear density
Héchstzugkraft N 90 80 - 110* DIN EN ISO 2062
tensile strength
Feinheitsfestigkeit cN / tex 27 28 - 31" DIN EN ISO 2062
tenacity
Hoéchstzugkraftdehnung % 4 3 —4* DIN EN ISO 2062

elongation at break

Lauflange m / kg 3020 2850 -3 200 DIN EN ISO 2060
average length
* Mittelwerte von Priifspulen aus mind. 5 Einzelwerten

* Means from test bobbins of min. 5 single values

Die EN ISO- Methoden wurden an die speziellen Produkteigenschaften des Nahfadens
angepasst.

The EN ISO- methods have been adapted to take the specific product properties of sewing threads into
consideration.

Obige Angaben entbinden nicht von der Durchflihrung eigener Eingangskontrollen
Provision of the above technical data does not waive responsibility of controlling delivered goods.
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