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Modellithersicht IDEAL Hebelschnei
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1133 1142 1135 1046 1138 1158 117 1110
Schnittldange, mm 340 430 350 460 385 580 710 1100
Schnittleistung in Blatt (Papier, 70 g/m?) 15 15 25 30 50 40 40 20 Blatt / 4 mm

Formataufdrucke A6-A4 [ Fotoformate A6-A4 [ Fotoformate A6-A4 [ US-Formate A6-A3 / US-Formate A6-A4 / US-Formate A6-A3 / US-Formate A6-A3 / US-Formate A6-A3 / US-Formate
Nachschleifbare Messergarnitur - — ° ° ® o ° °

Pressung Anpressschiene Anpressschiene autom. / EASY-LIFT autom. / EASY-LIFT Handpressung Handpressung Handpressung FuBpressung
Messerschutz Ubergriffschutz Ubergriffschutz feststehend feststehend automatisch automatisch feststehend feststehend
Seitenanschlag ° ° ° ° ° ° ° °
Riickanschlag L ° ° ° ° ° ° °
Vorderanschlag — — — — — — — °
Skalierknopf fiir Vorderanschlag = = = — — — = [}
Schmalschnitteinrichtung - — — — — — — °

MaBskala mm mm mm / inch mm / inch mm / inch mm / inch mm / inch mm / inch
Solide Ganzmetall-Konstruktion = = L L] e ® L ® (Rahmen)
TischgroBe, mm, Bx T 250 x 340 250 x 430 304 x 385 356 x 510 356 x 403 356 x 604 506 x 765 760x 1100

Abmessungen, mm (Hx B x T)

85 x 290 x 570

85 x 290 x 660

325 x 340 x 585

385 x 390 x 700

260 x 380 x 575

260 x 390 x 800

520 x 540 x 970

1360 x 830/ 1060' x 1390

Gewicht, kg 2,5 3 4,5 7.5 8 13 21 60
Bestell-Nr. 6811-005 6811-023 6811-015 6811-025 68120038 68120058 68120071 6815-010% / 6815-011°
! Seitentisch ausgeklappt ?mit Werkstoffmesser *mit Papiermesser
g

Solinger Qualtdtsmesser
Nachschleifbare Ober- und
Untermesser — héchste Qualitat

Riickanschlag und Skala
Die Formateinteilung gangiger
DIN-Formate auf dem Schneidetisch

Ergonomischer Griff
Der ergonomisch geformte Griff liegt
optimal in der Hand und sorgt damit

Praziser Schnittandeuter

Durch den roten Schnittandeuter an der
Anpressschiene wird die Schnittlinie

Praktischer EASY-LIFT
Durch EASY-LIFT hebt sich die
automatische Papierpressung fiir eine

M e Hehal
I

Der Anpressdruck der manuellen
Pressvorrichtung ldsst sich abhdngig

Solide Messerlager
Prazisionslager mit zweifacher Lage-
rung der Messerachse garantieren

b

Vorderanschlag und Seitentisch
Millimetergenau einstellbarer Vorder-
anschlag mit Skalendrehknopf. Ein

vom zu schneidenden Material indi-

fur prazises Schneiden (Modelle
IDEAL 1135 - IDEAL 1110).

ermoglichen passgenaues Schneiden.

flir sicheres, ermiidungsfreies Arbeiten.

auf der ganzen Schnittlange prazise
angezeigt.
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bequeme Entnahme des Schnittgutes
vom Schneidetisch.

viduell dosieren.

eine hohe Lebensdauer und anhaltende abklappbarer Seitentisch stitzt grof3-

Schnittqualitat.

formatiges Schnittgut beim Schneiden.
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