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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

1.1 Handelsname:
FF 54
Art. Nr.: 064534

1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:
Klebstoff

Firma:

Planatol Wetzel GmbH
Fabrikstral3e 30 - 32

D 83101 ROHRDORF
Tel.: (08031)720-0

Fax: (08031)720-180
Email: info@planatol.de

Notfallauskunft: Infraserv Hochst

Notfalltelefon: +49 (0)69/3056418

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs:
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Entfallt.

Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:
Entfallt.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Entfallt.

Kennzeichnung geméaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:
Entfallt.

2.3 Sonstige Gefahren:

Keine bekannt.
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PLANATOL

3.2

Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Charakterisierung:

Wassriger Dispersionsklebstoff
Basis: Acrylsaureester

Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt
CAS-Nr.: Bezeichnung %

Kennz.

H-Satze

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen
4.1 Allgemeine Hinweise:
4.2 Nach Einatmen:
Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.
4.3 Nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
4.4 Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spiilen, Arzt konsultieren.
4.5 Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt konsultieren.
5. MalBnahmen zur Brandbek&mpfung
5.0 Allgemeines:
n.a. - Loschmaf3nahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
5.1 Geeignete Loschmittel:
5.2 Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
5.3 Besondere Gefahrdung durch die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase:
Bei Brand kdnnen als gefahrenbildende Gase entstehen: Kohlenmonoxid (CO)
5.4 Besondere Schutzausristung:
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.
5.5 Zusatzliche Hinweise:

Von der Dispersion geht keine Brandgefahr aus.
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6. MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmal3nahmen:

6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Eindringen von Produkt und groBer Mengen Waschwassers in Gewasser und Boden vermeiden.

6.3 verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

GroRere Mengen mechanisch und Reste mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Sagemehl
usw.) aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang:
Keine besonderen Schutzmaf3nahmen erforderlich

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen SchutzmafRnahmen erforderlich
7.2 Lagerung:
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Kuhl, aber frostfrei lagern, Behalter nicht offen stehen lassen.
Zusammenlagerungshinweise:
n.a.

Lagerklasse:
n.a.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Siehe Pos. 7

8.2 Grenzerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte:

Stoff CAS-Nr Typ Wert

8.3 Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz: Nicht erforderlich Handschutz: Gummihandschuhe
(Nitrilkautschuk) empfohlen
Augenschutz:  Schutzbrille Korperschutz:  normale Arbeitskleidung

8.4 Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmafRnahmen sind zu beachten.
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9.1

9.2

Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form: flissig
Farbe: weil3
Geruch:
Sicherheitsrelevante Daten:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: °C
Siedetemperatur bei 1013 hPa

Flammpunkt: n.a.
Zundtemperatur: n.a.
Explosionsgrenzen:

obere: n.a.

untere: n.a.

Dampfdruck: 20°C 24 hPa

Dichte: 20°C ca. 1,03 g/cm® ISO 8962

Ldslichkeit in Wasser: mischbar
pH-Wert 23°C ca. 6 DIN 53 785
Viskositat (Rheostress 600) 20°C ca. 100 mPas ISO 3219

10.
10.1

10.2

10.3

Stabilitat und Reaktivitat
Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:
Bei bestimmungsgemaler Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

11.
111

11.2

11.3

Toxikologische Angaben
Toxikologische Prifungen:
Keine Daten bekannt.

Erfahrungen aus der Praxis:

Langanhaltende Hautkontakte kdnnen Reizungen hervorrufen.

Allgemeines:

Bei sachgeméaRer Anwendung sind nach Stand unseres derzeitigen Wissens keine Gesund-
heitsschaden zu erwarten.
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12.
12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

Umweltbezogene Angaben
Angaben zur Elimination:

Keine Daten vorhanden. Das Produkt kann durch abiotische Prozesse, z.B. durch Adsorption an
Belebtschlamm, gréRere Mengen durch Fallung mit Eisensulfat aus dem Wasser entfernt
werden.

Okotoxizitat:

Keine Daten vorhanden.
Mobilitét:

Keine Daten vorhanden.
Persistenz und Abbaubarkeit:
Keine Daten vorhanden.
Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.
Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften:
Keine Daten vorhanden.

Andere schadliche Wirkungen:
Keine Daten vorhanden.

Weitere Angaben zur Okologie:

Wassergefahrdungsklasse: 1 (geman der aktuell giltigen Verwaltungsvorschrift fir wasserge-
fahrdende Stoffe (VwVwS) ).

13.
13.1

13.2

Hinweise zur Entsorgung
Produkt:

Flissige Reste missen als Sondermiill, getrocknete kénnen als Hausmiill entsorgt werden.
Einleitung verdunnter Restmengen in Klaranlagen nur nach Zustimmung der zustandigen Be-
horde.

Abfallschlisselnummer:

Eine Abfallschlisselnummer gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) kann nicht festgelegt
werden, da diese nunmehr von der Anwendung des Produktes durch den Verarbeiter abhéngig
ist. Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Verpackungen:

Verpackungen kénnen nach Leerung (tropffrei, rieselfrei, spachtelfrei) der Wiederverwendung
zugefuhrt werden.




Sicherheitsdatenblatt PLANATOL

gemaf Verordnung (EG) 1907/2006

Uberarbeitungsdatum: 14.10.2014
Seite: 6/6 Produkt: FF 54

14. Angaben zum Transport
14.1 Vorschriften:

Landtransport: ADR /RID/ GGvS / GGVE Kein Gefahrgut
Binnenschiffstransport: ADN / ADNR Kein Gefahrgut
Seeschiffstransport: IMDG / GGvSee-Code Kein Gefahrgut
Lufttransport: ICAO /IATA-DGR Kein Gefahrgut
Sonstige Angaben: Postversand Zuléssig

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvor-
schriften fur den Stoff oder das Gemisch:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemaf EU-Vorschriften

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse: 1 (geman der aktuell glltigen Verwaltungsvorschrift fir wasserge-
fahrdende Stoffe (VwVwS) ).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgefihrt.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beschreiben aus-
schlie3lich die Sicherheitserfordernisse des Produktes, sie stellen keine Zusicherung von Eigen-

schaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger des Produktes in eigener Ver-
antwortung zu beachten.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abt. Labor/Anwendungstechnik Planatol Wetzel GmbH.
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