Technisches Datenblatt

Efalin-Karton

Materialeigenschaften

Ausfuhrung
feinleinen, neuleinen

Grammaturen
280 g/m=, 350 g/m2

Formate
75 x 100 cm, 100 x 75 cm

Anwendungen

Broschuren, Layouts, Geschaéftsberichte,
Imagebroschuren, Poster, Bildbande, Mailings,
Werbematerialien, Kalender, GruBkarten, Folder,
Umschlage, Bucheinband, Schutzeinband,
Uberzugsmaterial
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Verarbeitung

Thermo-Reliefdruck/HeiRfoliendruck
geeignet

UV Trocknung
geeignet

Druckfarben
handelstibliche Druckfarben, rein oxidativ
trocknend (Folienfarben)

Rasterweiten
60-80 L/cm, FM-Raster maglich

Drucklackierglng
geeignet fUr Oldrucklacke, Dispersionslacke und
UV-Lacke (Probedrucke empfohlen)

Bohren und Lochen
geeignet

Pragen
geeignet

Rillen, Falzen und Stanzen

geeignet. Ab 1560 g/m? sollte das Papier vor dem
Falzen gerilit werden. Die Rilllinie solite parallel zur
Laufrichtung verlaufen. Breite der Rilllinie: 1- bis
1,5-mal die Dicke des zu rillenden Kartons

Binden
handelslibliche Klebstoffe fUr Einbandzwecke
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