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Technisches Datenblatt

Efalin-Papier
Art.-Nr. 1105XXXX

Das robuste und individuell
konfigurierbare Bezugsmaterial

oo *

Wofiir Wie Warum
Bucheinband und Buchschuber Offsetdruck Strapazierfihig
Kartons und Schachteln Thermo-Reliefdruck Unempfindlich gegeniiber Schmutz und Feuchtigkeit
Ordner UV Trocknung Abwischbar
Mappen Oldrucklacke 23 Farben
Verpackungen UV-Lacke 5 Oberfliachen
Tragetaschen Dispersionslacke
Briefumschlige Pragung
Broschiiren Bohren
Poster Lochen
Kalender Rillen, Falzen und Stanzen

Binden
Was genau

hochweiB/farbig hochweil3
Priifkriterien Einheit glatt feinlei neulei linear biitten feinleinen/neuleinen Normen
Flichenmasse g/m? 120 120 120 120 120 280 350 ENISO 536
Dicke Hm 160 165 195 160 160 385 450 EN 20534
Spez. Volumen cmi/g 1,3 1,4 1,6 1,3 1,3 1,4 1,3 DIN 53105
Oberflachen pH 7 7 7 7 7 7 7 DIN 53124
Glitte Sek. 25 DIN 53107
Spez. Steifigkeitl|s % 1,0]0,5 0,3]0,2 0,3]0,2 0,3]0,2 0,3]0,2 DIN 53121 angle 7,5°
Opazitat % >80 >80 >80 >80 >80 >82 >84 DIN 53416/I1SO 2471
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