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Technisches Datenblatt

Baumwollgewebe zur zusatzlichen Verstarkung industriell gefertigter Blicher.

Wenig Faden = geringe Verstarkung
Viele Faden bzw. Paarigkeit oder Streifen = exzellente Verstarkung

Verarbeitung meistens in Breitrollen
Sonderqualitaten flr die Handbuchbinderei

Heftgaze, einfadig Heftgaze, zweifddig | Heftgaze, dreifadig
Spezi fikation Art. 2601-001 (Rollenware) Art. 2602-001 (Rollenware) | Art. 2603-001 (Rollenware)
Art. 2650-XXX (Schmalrollen) Art. 2603-005 (Bogenware)
Art. 2651-XXX (Schmalrollen)
Material Baumwolle/Baumwolle | Baumwolle/Baumwolle | Baumwolle/Baumwolle
Fadigkeit cm?2
- Kette 10 zweifadig 14 dreifadig 18
- Schuss 7 8 10
Flachengewicht g/m2 39 47 59
ReiBwert N/50 mm
- Kette 110 150 230
- Schuss 60 80 100
ReiBdehnung %
- Kette 2,5 2,5 2,5
- Schuss 3,0 3,0 3,0

Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Messung der Eigenschaften.

Wegen unvermeidlicher Schwankungen der uns zugelieferten Komponenten sowie unvermeidliche Schwankungen

in unserer eigenen Produktion empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer
Produkte fUr die beabsichtigten Verarbeitungs- und Einsatzzwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen
Hinweisen, noch aus einer mundlichen Beratung begrindet werden.
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