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Planatolin HM 
Hochsiedender Polymerlöser, flüssig 
 
Typische Anwendungen 
Planatolin HM ist ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel zum Ablösen und Entfernen von Schmelzklebstoff-Resten 
an Maschinen und Geräten. 

Technische Daten 

 Typische technische Eigenschaften 
Farbe     farblos 

 Lieferform/Gebinde 
      4,50 kg Kanne 

       
Allgemeine Anwendungshinweise 

Verarbeitung 
Nach dem Ablassen des Schmelzklebstoffs aus dem Leimbecken oder Auftragssystem sowie aus den Leitungen wird 
die Temperatur der zu reinigenden Anlagenteile auf etwa 120 - 140° C eingestellt. Danach wird so viel Planatolin HM 
eingefüllt, dass alle Klebstoffreste mit Flüssigkeit bedeckt sind. Anlagenteile, die nicht mit Reinigungsmittel bedeckt 
sind, können durch wiederholtes Einpinseln mit erhitztem Planatolin HM gereinigt werden.  
Die Einwirkzeit muss je nach Verschmutzungszustand mindestens eine halbe Stunde betragen. Starke Klebstoff-
schichten sollten unter Einwirkung des Reinigungsmittels öfter vorsichtig abgeschabt werden, um die Reinigungszeit 
zu verkürzen.  
Um alle Klebstoffreste aus Leitungen, Sieben und Düsen zu entfernen, sollte das gesamte System am Ende des 
Reinigungsvorgangs mit Planatolin HM gespült werden. Gereinigte Teile können, wenn nötig, mit einem trockenen 
Lappen abgerieben werden.  
Vor erneutem Arbeitsbeginn müssen alle Leitungen und Auftragssysteme mit Klebstoff gespült und der erste Klebstoff 
verworfen werden; ggf. Filter kontrollieren. 
 
Hinweis: Es sind Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen sowie die 
Schmelzbehälter und Auftragswerke in regelmäßigen Intervallen zu reinigen. 
 

Lagerung 
Empfohlener Verarbeitungszeitraum:    siehe Etikett 
Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet 
im Originalgebinde, kühl und trocken gelagert. Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums 
ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen. 
 
Zur Beachtung 

Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden 
die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz. 
Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus 
gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden. 
 
Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist 
zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate. Vorschläge 
von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich. 
 
Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und 
somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktuali-
sierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien. 
 
Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
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