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1. Désignation du produit/de la préparation et de la société

Indications relatives au produit (nom commercial):

PLAKAL 371

Utilisation principale :
Colle pour réalisation de couvertures sur machine automatique et fabrication de classeurs

Numéro en cas d'urgence: +49(0)160-8987289

2. Dangers possibles

e Aucun danger particulier a signaler pour 'homme et pour I'environnement.
o Classification selon le réglement (CE) n © 1272/2008 (CLP / GHS): Non classé.

3. Composition / Renseignements sur les composants

Caractérisation chimique du produit :

e Description : Colle chaude aqueuse modifiée — Les composants principaux sont I'eau et la glutéine. La
glutéine est une substance protéique appartenant aux protéines fibreuses (scléroprotéines), de
composition semblable a la gélatine, mais de moindre pureté. Par ailleurs, le produits contient des ajouts
a innocuité absolue non soumis a une obligation de déclaration.

* Composants dangereux : aucun.

4. Mesures de premiers secours

e Remarques d'ordre général : la préparation s'utilise par des températures d'environ 60°C sous forme de
bain fondu sur des machines spéciales.

¢ En cas d'inhalation : le produit étant utilisé conformément a I'usage prévu, il n'y a pas de dégagement
de vapeurs nocives.

e En cas de contact avec la peau, sans brilures : par mesure d’hygiéne, laver a I'eau savonneuse. En cas
de brdlures, prendre les mesures habituelles en cas de brilures avec des liquides non nocifs.

e En cas de contact du bain fondu avec les yeux : rincer a I'eau — consulter un médecin !

e Aprés ingestion : en cas d'ingestion de grandes quantités, des troubles peuvent apparaitre — consulter
un médecin !




Renseignements pour le médecin : les composants principaux sont facilement digestibles ou inertes.

. Mesures de lutte contre 'incendie

Nota : le produit a des propriétés auto-extinguibles et n'est pas inflammable. Adapter les mesures de
lutte contre I'incendie a I'environnement.

Produit d’extinction approprié : voir « Nota ».
Produit d’extinction non approprié pour des raisons de sécurité : voir « Nota ».
Dangers particuliers dus au produit, & ses produits de combustion ou les gaz dégagés : inconnus.

Equipement de protection particulier pour la lutte contre I'incendie : voir « Nota ».

. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Mesures de protection personnelles : tel qu'il est livré et a la température ambiante, le produit est a I'état
solide et sa manipulation ne présente aucun danger. Celui-ci étant employé a I'état de bain fondu a
environ 60°C, il faut éviter le contact avec la peau et les yeux.

Mesures de protection pour I'environnement : & température ambiante, le produit est a I'état solide et ne
nécessite aucune mesure de protection de I'environnement dans cet état. En cas de température
ambiante plus élevée, par ex. dans le cas d'un incendie, le produit fond et se solidifie a nouveau sous
forme de gel lorsque le milieu refroidit de nouveau (moins de 35°C).

Méthode de nettoyage/absorption : aprés refroidissement a la température ambiante, le produit peut étre
enlevé mécaniquement. A I'état fondu, il peut étre absorbé par du sable.

Remarques complémentaires : le produit gonfle dans I'eau froide, est soluble dans I'eau chaude (plus de
35°C) et facilement biodégradable dans des stations d'épuration biologiques adaptées.

7. Manipulation et stockage

Remarques pour des manipulations en toute sécurité : aucune remarque particuliére.

Remarques relatives au risque d'incendie et a la prévention des risques d'explosion : aucun risque
d’'incendie ou d'explosion.

Exigences envers les lieux et récipients de stockage : pour une stabilité au stockage optimale, conserver
dans un endroit frais et sec.

Stockage avec d'autres produits : pas de consignes particuliéres.
Autres indications relatives aux conditions de stockage : aucune autre indication.

Classe de stockage : produit non dangereux.

. Limitation des I’exposition et équipements de protection personnelle

Remarques complémentaires relatives a la conception des installations techniques : aucune,
Composants avec seuils limites a surveiller sur les postes de travail : aucun.

Mesures de protection et d'hygiéne générales : aucune.

Protection respiratoire : aucune.

Protection des mains : en cas de contact direct avec le bain fondu, porter des gants de protection, p. ex.
des gants en caoutchouc a isolation thermique.

Protection oculaire : en cas de contact direct avec le bain fondu, porter des lunettes de protection.

Protection corporelle : aucune protection corporelle particuliére nécessaire.




9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence :

e Forme : gel stable.
e Couleur : marron clair.

e Odeur : typique/douce.

Données relatives a la sécurité :

« Transformation solide/liquide : env. 30 a 40°C.

¢ Point éclair : néant (produit aqueux).

¢ Inflammabilitée : néant (auto-extinguible).

¢ Température d'inflammation : > 200°C.

¢ Auto-inflammation : néant.

e Propriétés favorisant 'incendie : aucune.

¢ Danger d’explosion : aucun.

e Limite d'explosivité : néant (produit aqueux).

e Pression de vapeur a 20°C : non mesurée (produit aqueux).
¢ Masse volumique a 20°C : env. 1,15 glcm?

e Solubilité dans I'eau : @ 35°C miscible a volonté
. (insoluble dans les solvants et graisses organiques)

e Pha 60°C:6-7

o Coefficient de répartition n-Octanol/eau : inconnu.

e Viscosité (viscosimétre a rotation de Haake) a 60°C: env. 2650 mPa*s

¢ Essai de séparation des solvants : néant (ne contient aucun solvant organique)
¢ Teneur en solvant : 0 %.

e Autres indications : aucune.

10. Stabilité et réactivité

» Conditions & éviter : une exposition prolongée a des températures supérieures & 65°C entraine une
décomposition thermique de la molécule de glutéine, sans réaction dangereuse.

¢ Substances a éviter : les substances réagissant avec I'eau.
e Produits de décomposition dangereux : inconnus.

¢ Autres indications : en cas d'échauffement & 200 - 300°C, le produit se carbonise en se gonflant, une
fois la source de chaleur retirée, la combustion s’arréte d’elle-méme (auto-extinction).

11. Indications toxicologiques

o Toxicité aigué : ne contient aucun composant & déclaration obligatoire.
e Toxicité sub-aigué a chronique : aucun résultat d'examen.
e Constatations sur 'homme : aucune constatation négative.

e Autres indications : aucune.




12. Indications liées a I’environnement

Indications sur I'élimination (persistance et dégradabilité):

» Texte d'évaluation : d'apres nos constatations entiérement biodégradable.

e Autres indications : aucune.

Autres remarques relatives a I'écologie:

*» Notice AOX : contient des quantités négligeables de composés halogéno-organiques.

» Ne contient selon sa recette aucuns métaux lourds ou composés a base de métaux lourds. Est
conforme & la norme DIN EN 71-3 (sécurité des jouets d’enfants, partie 3 : Migration de certains
éléments).

o Remarques générales : aucune.

13. Remarques relatives a I’élimination

Produit :

» Nota : le produit est dégradable et compostable, les eaux de lavage peuvent étre éliminées a travers les
stations d'épuration communales.

e Numéro de code déchets selon décret CED : 080403

Déchets de colles et pates d'étanchéité miscibles & I'eau (non soumises a une obligation de
surveillance).

Emballages non nettoyés :

¢ Le produit s’enleve sans laisser aucun reste sur le film d’emballage en PE.

e Produit de nettoyage conseillé : si nécessaire, eau chaude.

14. Indications relatives au transport

e Produit non dangereux.

15. Réglements

* Produit non soumis & une obligation de déclaration selon les directives CE et les réglements nationaux.

» Classement : classe d'altération des eaux 1 (auto-classement).

16. Autres indications

* Les indications fournies ici reflétent I'état de nos connaissances au moment de la rédaction de cette
fiche. Elles ne sauraient étre interprétées comme une garantie des propriétés du produit et ne fondent
aucune obligation contractuelle.
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